
Dimensioni - Abmessungen  -  Dimensions  -  Dimensions 1250

Fiancata, Seitenwand, end wall, joue   mm 20

Lunghezza standard, Normlänge, standardlength, longeur standard m 1,25

Superficie espositiva, Auslagefläche, display area, surface d'exposition m
2

1,80

Volume utile, Nutzinhalt, cubic capacity, volume utile m
3

0,36

Massimo carico, Belastung Standardauslagen, max capacity, max portée kg/m
2

90

kg/m
2

10

Cappello del mobile, zahlplatte, top canopy, tablette superieure kg/m
2

10

Fabbisogno frigorifero  -  Kältebedarfsleistung  -  Refrigeration Load  -  Besoin frigorifique

Valore nominale, Nennwerte, nominal value, valeurs nominales W 960

Temp. Interna, Innentemperatur, case temp. Temp. Intérieure °C 2/4

Temp. d'evaporazione, Verdampfungstemp., Evaporating temp. Temp. d'évaporation °C -8

Temp. ambiente, Umbebungstemp., Ambient temp., Temp. Ambiente °C 25

Umidità rel., Rel. Feuchte, Rel. Humidity, Humidité rel. % 60

Sbrinamento  -  Abtauung  -  Defrosting  -  Dégivrage

3 x max. 40 min/24h

Potenza elettrica assorbita  -  Elektrische Anschlußwerte  -  Installed Electrical load  -  Puissance électrique absorbée

Motore incorporato, Kühlaggregat, condensing unit, groupe logée W 739

Resistenza di sbrinamento, Abtauheizung, defrost heater, chauflage de dégivrage W 270

Ventilatori, Ventilatoren, fans, ventilateurs W 12

Massimo assorbimento, Max. Leistung, load. max., valeur max. W 1.094

Resistenza evap. acqua di sbr., Aut. Tauwasserverdunstung, aut. re-evaporation defrost heater, réevaporation eaux de degivrageW 340

I dati tecnici indicati si riferiscono al mobile in configurazione standard. I carichi elettrici riportati si riferiscono ad una tensione

di alimentazione di 230V/50Hz

Die angegeben technischen Daten beziehen sich auf die Möbelgrundaussttaung; die elektrischen Anschlußspannung

der elektrischen Verbraucher von 230V/50Hz

The technical data indicated refer to a standard cabinet equipment. The installed electrical loads are referred to 230V/50Hz

Les caractéristiques se rapportent à l'équipement de base du meuble. Puissances électriques des postes utilisaleurs en 230V/50Hz
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